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Seit iiber

10 Jahren
Marktfithrer fiir
maBgeschneiderte
Insekten- und
Vogelabwehr

Wir als Jaku-net sind seit 2012
auf dem Markt. Seitdem sind
wir Marktfihrer mit einem ein-
zigartigen, patentierten System
der Insekten- und Vogelabwehr.
Durch uns werden die Schad-
linge aullerhalb des Gebaudes
tierfreundlich abgewehrt.

Das Jaku-Net-Team bei der Arbeit

Wir stehen fur malRgefertigte Insekten- und
Vogelschutzlosungen in Premium-Qualitat.




Die Gewahrleistung der Lebensmittelhygiene nach Verordnung
des Europaischen Parlaments und des Rates vom 29.04.2004
stellt viele Betriebe vor Herausforderungen.

Insektenschutz Kontorm
Zur Verordnung (EG)

NI. 852/2004 zur
Lebensmittelhygiene

Jaku-net besitzt als einziges Unternehmen dieser Branche eine solche
Konformitatserklarung. Sie ist mit ihren hohen Anforderungen

EU-weit gultig.

n Anlage 2, Kapitel 2, Absatz 1d, die-

ser Verordnung heif’t es: ,Fenster und

sonstige Offnungen mussen so be-

schaffen sein, dass Schmutzansamm-
lungen vermieden werden. Konnen Fenster
oder Offnungen ins Freie gedffnet werden,
mussen sie erforderlichenfalls mit zu Rei-
nigungszwecken leicht entfernbaren Insek-
tengittern ausgestattet sein.”

Um dies zu gewahrleisten, produ-
zieren wir unsere Netze passgenau
und montieren diese auBerhalb der
Lichtkuppeln, Lichtbandklappen
und Lamellenliifter.

Unsere Insektenschutznetze werden mit
Klett-/Klemmverbindungen befestigt.

Im Brandfall oder im Rahmen einer War-
tung losen sich unsere Insektenschutz-
netze automatisch mit der Offnung der

RWA-Klappen ab und lassen sich spater
wieder montieren. Somit ist der Rauchab-
zug jederzeit garantiert und entsprechen
somit der DIN 12 101-2:2003

Geschiitzt durch Patent Nr.:
PCT/EP 2018 / 071560

Des Weiteren konnen unsere Netze in
,Lebensmittelunternehmen ohne Ein-
schrankungen an Turen, Fenstern sowie

an allen anderen Offnungen” verwendet
werden (z.B. an Lichtkuppeln, Lichtbandern
usw.). Dies wird durch eine Konformitatser-
klarung der Lebensmittelhygiene bestatigt.

Mehr Informationen
zur ,EU-Richtlinie zur

Lebensmittelhygiene”
unter: www_jaku-net.de




Tausende
Unternehmen
kennen dieses
Problem:

Durch Luften mit innen liegenden
Netzen sammeln sich Pollen, Laub,
Insekten usw. auf dem Netz.

Durch Verrottung und Feuchtigkeit
bilden sich auch Schimmelsporen.
Dies alles kann in die Produktion
fallen.

Viele Hersteller verwenden Materia-

lien, die bei starker Sonneneinstrah-

lung schnell brichig werden.

Diese Produkte mussen wesentlich
haufiger ausgetauscht werden.
Defekte Schutznetze sind zudem ein
Hygienerisiko.

Durch UV-Strahlung werden herkommliche Schutznetze
schnell poros. Wind und Wetter gebhen vielen
Konkurrenzprodukten schon nach wenigen Monaten

Mit den von Jaku-Net
entwickelten Produkten
konnen diese Probleme
verhindert werden.

Setzen Sie auf Hygiene
mit den patentierten
Losungen von Jaku-Net.



Arger mit verschmutzter
und beschadigter
Insekten- und Vogel-
Abwehr: Bilrstenab-
dichtung am Offnungs-
antrieb fallt raus.

Leider erleben wir diese Zustande immer wieder

Viele Losungen auf dem Markt werden
mit der Zeit zum echten Hygieneproblem.




Unser Jaku-Net
Qualitatsversprechen

Nyl 5 Jahre Gewdhrleistung
Gepriifte, patentierte Qualitat

Entwickelt in Deutschland

Durch unsere Netze wird 50 % bis 75 % Verschattung erreicht.
—O- Somit werden Energiekosten fiir Kithlung stark reduziert.
Auf unsere Losung geben wir 5 Jahre Gewahrleistung.

I? Durch die UV-Beschichtung ist auch eine langere Lebens-
J dauer maglich.

0O Durch unser engmaschiges Insektenschutznetz werden
{ 2. \ die Insekten auflerhalb des Gebaudes abgewehrt, das heif}t,
sie konnen erst gar nicht eindringen. Die Netze reinigen
sich durch Wind und Regen weitestgehend selbst.
Unsere Netze konnen auch abgenommen, gewaschen
und wieder montiert werden.

Im Brandfall ziehen sich unsere Netze beim Offnen der
Klappe ab. Somit ist ein optimaler Rauchabzug garantiert.

Bundesverband der Lebensmittel-
kontrolleure Deutschlands e.V.
Naundorfer Str. 1

01558 GroRenhain



Insektenschutz fiir Fenster

Jederzeit abnehmbar und leicht montierbar

RuBenliegender Lichtbandschutz

Dieses Netz bietet Schutz vor Insekten,
Vogeln, Schmutz und Erwarmung.

Einzigartige
Produkte
Wartungsarm
und lang-
lebig

e

Multifunktionales Schutznetz

Formstabil und ohne Verkleben montierbar



8 Lichtbandkiappen und Lichtkuppeln

Dank aullenliegendem Insektenschutz bleibt der Schmutz
aullerhalb der Klappen.
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Auch im Brandfall sicher I

B Entrauchung ist im Brandfall duch automatische
Ablosung der Netze gewahrleistet.

=4

Ruch im Notfall sicher: unsere Schutznetze
losen sich im Brandfall automatisch ab.

Weitere Informtionen im Video unter:
https://www.youtube.com/watch?v=cAHK8gNxALo




LICHTKUPPELSCHUTZ

Mit 75%iger Verschattung. Die einfache (De-)Montage-
Funktion ist praktisch z.B. zur Wartung und Reinigung.

Schonen Sie
die Umwelt
und Ihren
Geldbeutel

Unsere Insekten-
schutzlosungen bieten
wir optional auch mit
einer bis zu 75%1igen
Verschattung an. So
lasst sich die Sonnen-
einstrahlung und die
Warmeentwicklung im
Gebaude signifikant
reduzieren und
Energiekosten
einsparen.

Energiesparen mit Lichtkuppel-Verschattungsnetzen

Durch unsere Netze wird 50% bis 76% Verschattung
erreicht. So wird die Warmeentwicklung signifikant
reduziert und Energiekosten um bis zu 30% gesenkt.
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GEWAHRLEISTUNG

RuBenliegende Verschattung

Glas-Sattel-Lichtband mit Verschattung und
Beluftungsfunktion.

Clevere
Verschattungs-
Losungen von
Jaku-Net

Als einiziger Hersteller
bietet Jaku-Net

5 Jahre Gewahr-
leistung auf seine
Losungen. Innovative
Produkte, hochwertige
Materialien und eine
Installation ohne
Verkleben machen
unsere Losungen
extrem langlebig
und sicher.

Volle Funktionsfahigkeit und sicherer Schutz

Die vollflachige Dachverschattung sorgt fur
angenehme Temperaturen im Innenraum und
Energieeinsparung.
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Schutznetze fir

Rolitore und Laderampen

- T

Elektrisches Rolltor mit
Insektenschutz versehen

Auch dieses elektrische Rolltor ist mit
einem Insektenschutz von Jaku-Net
ausgestattet. Es bietet hervorragenden
Schutz vor Insekten und Vogeln,
gleichzeitig kann der Innenraum
geluftet werden, ohne dass Tiere

oder Schmutz eindringen konnen.

Fest montierter Insektenschutz
am Tor

Beim Be- und Entladen muss es oft
schnell gehen. Trotzdem ist ein
sicherer Insektenschutz sehr wichtig,
damit Ungeziefer nicht eindringen
kann und die Hygienevorschriften
eingehalten werden konnen. Unsere
Losung fur Tore ist jederzeit einfach
abzunehmen und wieder montierbar.




Sicherer Schutz auch fiir problemanfallige Stellen

Mit unseren Spezial-Losungen schutzen Sie auch besonders sensible Bereiche
wie z.B. Turoffnungen, die zum Be- und Entladen kurz geodffnet werden mussen,
um danach schnell wieder verschlossen werden zu konnen.

Molkereitor

Insektenschutz fur ein Molkereitor.
Durch einen Klett-Mechanismus lasst
sich das Netz schnell losen und sicher
wieder verschlielRen.

Pendeltir mit Insektenschutz

Tur lasst sich nach innen wie aufen bis
auf 90° 6ffnen und pendelt durch einen
automatischen Ruckzug immer wieder

in ihre geschlossene Ausgangsposition
zuruck. So bleibt der Durchgang bestmog-
lich geschuitzt und muss nicht handisch
geschlossen werden.




Tierfreundlich
und effizient
Vogelschutz-
netze fur den
Aullen- und
Innenbereich

Neben Insektenschutz
ist fur viele Industrie-
und Gebaudehallen
auch der Vogelschutz
ein wichtiges Thema:
Der Vogelschutz wird
von uns ohne Werk-
zeug montiert und
kommt nur mit Klebe-
band aus. Dadurch
konnen wir Beschadi-
gungen an den
Wanden entgegen-
wirken.







Weiltere Einsatzbeispiele
von Jaku-Net Losungen

Lamellenlufter Insektenschutz Schutz seitlicher Lamellen




Mehr Bilder unter:
www.jaku-net.de

Schutz fur Lamellenlifter auf
Glasdach

(Honig-)Fasser werden vor Hitze i Schutz von (Bier-)Flaschen mit
geschuitzt ' & Bugelverschluss




Hygienische Insekienabwehr

Durch unser engmaschiges Insektenschutznetz
werden die Insekten aulerhalb des Gebaudes
abgewehrt. Das heif}t, sie konnen erst gar nicht
eindringen.

Wespen gelten als Hygieneschadlinge, da sie Krank-
heitserreger und Schimmelpilze verbreiten konnen.
Nahaufnahme einer Wespe auf unserem
Insektenschutznetz.

SEHET Fliegen kommen als Vektoren gefahrlicher Infektions-
. krankheiten in Betracht

t VergrofRerte Aufnahme verschiedener Fliegenarten

auf unserem Insektenschutznetz.

Selbst fiir sehr kleine Fruchtfliegen gibt es kein
Durchkommen

Stark vergroflerte Aufnahme einer Fruchtfliege
auf unserem Insektenschutznetz.

Insektenubersicht

Wann miissen Sie mit den
meisten Insekten rechnen?

Kleidermotten

Januar Februar Marz April Mai Juni




Langlebig und selbstreinigend: Der Vergleich nach 3 Jahren

Das Netz rechts zeigt nach 3 Jahren nur minimale
Spuren von Abnutzung und Verschmutzung im
Vergleich zu einem neuen Netz (links im Bild).

Stechmiicken

Bremsen

Juli August September Oktober November Dezember




JAKU-NET®

TECHNISCHES DATENBLATT

Insektenschutznetze fur Industrie- und Gewerbehallen

Anwendung: Netze fur Lichtkuppeln, RWA-Lichtkuppeln, Lichtbandklappen,
RWA Lichtbandklappen, Lamellenlifter, Liftungs- Doppelklappen, sowie als Sichtschutznetz,
Windschutznetz, Beschattungsnetz, Laubschutznetz und Vogelschutznetz

JAKU-NET Insekten und Vogelschutznetze
Die Netze entsprechen der VERORDNUNG (EG) Nr. 852/2004 DES EUROPAISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES vom 29.04.2004 iiber Lebensmittelhygieneverordnung KAPITEL I,

Absatz 1d
Eigenschaften:
Artikel : Insektenschutznetz 140 g/m?
Ausrustung : UV-stabilisiert
MaschengrofRe: 0,70 mm
Rohmaterial: High Densitiy Polyethylene HDPE
Dichte: bei 23°C DIN 53479 = 0,946 g/ cm?®
Schmelzindex : 190/5 MFI - g/10min = 1,4
ReiRfestigkeit: Franse DIN 53857 493,47 N
Reildehnung: Franse DIN 53857 36,92 %
ReiRfestigkeit: Schuf® DIN 53857 683,71 N
Reildehnung: Schu® DIN 53857 64,65 %
Gewicht: 140 g/m? ASTM D 3776

Thermische Eigenschaften : Kristallitschmelztemperatur = 133°C

Luftdurchlassigkeit: 1.115 I(dm?x min) bei 0,80 mbar
Schattierwert bei Netzfarbe schwarz: 50 % ASTM 1494 - 92

bei Netzfarbe weil: 60 % ASTM 1494 - 92

bei Netzfarbe grau : 75 % ASTM 1494 - 92

bei Netzfarbe orange: 75 % ASTM 1494 - 92
Stabilisator: UV-stabilisiert, getestet in Arizona bei 140 kly-Strahlenbelastung
Waschbar : Waschbar mit kalter Seifenlauge

Testergebnis: Haltbarkeit 5 Jahre



GEPRUFT

ZERTIFIZIERT

Lebensmittelrechtliche Konformitatserklarung

Die Baureihe
in den Ausfuhrungen:

Insekten — und Vogelschutznetze fiir Industriegebaude und Dacher

Hergestellt von:

JAKU-NET*

Insekten- und Vogelschutz-Netze
fur Industrie- und Gebaudehallen

Horst Kupke
Silcherweg 15
89275 Elchingen

entsprechen den Vorgaben des Lebensmittelrechtes im Sinne der Verordnung (EG) Nr.
852/2004 (HACCP) Anlage Il Kapitel Il Ziffer 1 ¢ und d im Bereich der Insektengitter bei
Fenster und Dachluken zum Zeitpunkt der Bewertung.

Dieses wurde bei der Begutachtung vom 11.11.2022, Az InsektenschutzJakunet-11-22
durch das Sachversténdigenbiiro Stefan Tannenberg, Langenaustr. 35, 56070 Koblenz
(von der IHK zu Koblenz éffentlich bestellter und vereidigter Sachversténdiger fiir
Betriebs- und Produkthygiene im Lebensmittelbereich) festgestellt.

Die Konformitétserkldrung hat eine Gliltigkeit bis zum 15.11.2025 fiir die o. g.
Modellarten, sofern die Bauarten und die Bewertungsgrundlagen bis dato nicht
geéndert wurden.

Ausstellungsdatum
16.11.2022

Fiir das oben beschriebene Produkt ist das Herstellerunternehmen verantwortlich. Das Sachversténdigenbiiro Tannenberg haftet nicht, auch nicht Dritten
gegendlber fir unzureichende Produktqualitét, Produktfehler, unzureichende Erlduterungen oder Schéden, die durch diese Leuchten entstehen kénnten. Die
Konformitétserkldrung darf nicht auszugsweise kopiert oder an Dritte weitergeleitet werden.



Wir sind stolz auf 100%
zufriedene Kunden

Weitere Kunden:

- Arla Foods

- Apleona (Schweiz)
- Ballerstedt & CO.OHG
- Bosch Tiernahrung

- Brauerei Oettinger

Aufgrund unseres Telefonats konnen wir Gl Saliiine

Ihnen bestatigen, dass die Lichtkuppeln/ - Conrad Schulte GmbH & CO.KG
RWA sich im Testbereich aus dem Jahr 2019 - Cavendish & Harvey

bestens abgezogen haben. - Destilla Nordlingen

- DHD Clean Parts

- Eckes Granini

- Emsland Food

- Fine Fish

- Furst GmbH

- Furstl. Bissinger Auerquelle

ECKES ‘ granini - Fursten Reform Dr. med. Hans Plumer

the best of fruit - Friessinger Muhle
- Griesson de Beukelar

- Harry Brot
ECKES-GRANINI GROUP GMBH - Hengstenberg

- Hochwald Food

Zudem konnen wir Thnen bestatigen, dass
reichlich Luftabzug durch Ihre Netze geht.

Die Brandschutzprufung der Lichtkuppel/ - Infre (Schweiz)
RWA vom 4 Marz 2021 hat sehr gut - Krombacher Brauerei
funktioniert. - Kruger Spedition

_ , _ - Kikoman (Niederlande)
Wir waren mit Ihren Arbeiten bestens %D PhErE
zufrieden. - Lebkuchen Weiss

- Lohner GrolRbackerei
- Molkerei Gropper
- Meierei Molkerei
schneider - Nestlé
folien W’ - Packwell

- Panelux (Luxembourg)

- Paulaner Brauerei
SCHNEIDER FOLIEN GMBH - Prepacgroup PPG Flexofilm
- Schneider Folien

- St. Johann Hopfenveredlung
- Surteco GmbH

- Thimm Verpackungen

- Waffel Loser

- Wasgau Backerei

Gerne bestatigen wir Thnen, dass bei dem
Brandschutztest vom Herbst 2020 alle

11 Stuck Lichtkuppel-Netze sich mit der
Klappe abgezogen haben.

Ihre Arbeiten wurden gut durchgefuhrt.
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Jetzt Kostenlos heraten lassen:
+49 7308 9293070
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JAKU-NET

Silcherweg 15

89275 Elchingen

+49 7308 9293070

info@jaku-net.de www.jaku-net.de




